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Az elektronika kedvék koérében, mostanaban nagy sikert aratnak a
kulonb6a tipusu, form4ju Nixie 6rak. Egyre t6bb, jobbnablodtietet
taldlhatunk az interneten is. Egy ezekhez hassailat készitdsNixie orat
szeretnék bemutatni, melyet megprébaltam minél hid#pitett funkciéval
ellatni.

Funkciok, mint példaul: GPS és PC-s szinkron@&aRTC, termosztatos
hémérs - optikailag izolalt kimenettel, ébreézi_ed-es megvilagitas
kulonbod efektekkel Tom025 6tlete alapjan, kbszonet érte) valamint a
GPS-6l kapott 6sszes adat, az 6ran valo kijelzése vayy Fortér
automatikus megjelenitése.
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Kapcsolasi rajz és NYAK rajz

Az egész ora két kulonallé nyak-ra épul. Az algék tartalmazza, szinte
az egeész vezérivalamint meghajto részt. A f@syak tartalmazza a 6 db
Nixie csOvet és LEDet, valamint a LEDmeghajté ararhk

A kapcsolasi rajz illetve a nyak rajz megtalétha zip file-ban (a readme
file-t mindenképpen olvasd el).

Az alkatrészek belltetése és az aramkor élesztése

Miutan a nyakot sikeresen lemarattuk és ellemidkizarlat illetve
szakadas ellen, neki foghatunksdor a vias-ok bekotésének, majd az
alkatrészek belltetésének. Mindig a legaprobb mkarel kezdjik a
belltetést és a legnagyobbal fejezzik be. Mivdtalas nyakot hasznalunk,
az alkatrészek beultetésekor, mind a két oldatagamtani kell, igy célszér
az alkatrészek labait néhany mm-el hosszabbra hagghC-k esetében
mindenképpen, a képen lathatdé tipusu Teszt foghatetsznaljuk, ezaltal
sikeresen tudjuk forrasztani mind a két oldaltawaiht az alkatrészek
meghibasodéasa esetén az IC-k kdnnyen csebéket

Az alkatrészek sikeres belltetése utan, johéramkor élesztése.
IC-k nélkil az &ramkoérre +12V tapot adunk. A stizhtiorok utan és az IC-k
tap labain megmeérjik, hogy megvan-e a +5V, illetv3.3V (sziikség
szerint R21 potival bedllitjuk +3 + 3.3V kozottitéket), ha nincs, akkor
valoszinlleg valahol zarlat, illetve szakadasunk va

Ezutan az etsIC amit beultetiink az LM555 lesz. Tapot adunk,dvia®
Katédjan és GND kdzt megmeérjuk a kimeneti feszgiksemajd R35 potival
180V — 200V kozotti értéket allitunk b&igyazat Nagy Feszultséy

Minden IC-t belltetiink, majd tapot adunk.

Csatlakoztatjuk a P9-re az ISP programozoénkat
(a legegyszéibb STK200 tipusu programozé, itt talalhato
http://www.electronics.extra.hu/movie/ispprogrameeih ) és a
mikrokontrollerbe bet6ltjik zip-ben mellékelt “nedlock v1.0.hex” file-t
(AVRDUDE vagy mas program segitségével).

DANGER e

HIGH VOLTAGE
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A program betoéltése utan, ha minden rendben vaéréak mar rikodik is.
DS1 LED masodpercenkeént villog, a Nixie csévekedigpd 2:00:00 kell
megjelenjen.

A DS1 Led villog (mikrokontroller itkddik), am ha a Nixie cséveken
barmilyen mas informécid jelenik meg, akkor valasieg zarlat vagy
szakadas van a nixie vezerészen, valahol a nyomtatott &ramkorokon.

A GPS veV (a Nixie ora tokéletesenitkddik, GPS vet nélkiil is)
Barmilyen tipusu GPS-t hasznalhatunk, feltévéyemn konfiguracidja van

- NMEA 0183 protocol

- TTL kompatibilis soros #ls6 port

- Baud rate: 9600

- Data bits: 8

- Parity: None

- Stop bits: 1
Ebben a Nixie 6rdban, Trimble Lassen 1Q tipusu\(3 B8PS ve¥ talalhato.
Konfiguralasa a Trimble GPS Monitor program segjéséel torténik.
(ingyen let6lthet http://www.trimble.com/lasseniq_ts.ayp

Ennek a GPS véwnek TTL kompatibilis kimenete van ezért, hogy PC-re
tudjuk csatlakoztatni, készitenlnk kell egy RS2@&2akitét (hasonlot mint
ami a SCH1-ben talalhato).

GPS veV felismerése a Trimble program altal

Trimble GPS Monitor

File Biglekik= Yiew Configure  Tools  Window Help

_-IDI_:Ei Canneck. .. E_‘I 'fqil] . |:r ) {:}

Detect Recerer...

T Cold Reset ChrH0 F@?“‘*_“N_w*’ww'm?’ "‘__@
\Warm Feset ey = - -
Hok Reset Chrl+H

This Feature allows ta identify the communication settings and
Semi-Hok Reset protocol of a GPS receiver connected to the PC,

Semmi-wiarm Reset It may take some time ko cycle through all ports, settings, and

ye  Fackory Reset prokocols, To speed things up, select the COM port ko which the
receiver is connected and which protocols to check,

E  Initialize Receiver b
p, et from Receiver » :

: COM Port: [ com 1 « | []check even parities
LI Load A-GPS Data... Chrl+G ERies .

Prokocols: TsIF [ |MMEA Cl EPDBEICEE?T:I;-JQT;T:S
Speed! ifh
b tlhe [Cdrae [C]TEP
Position
Labittine Status Select COM port, protocol{s), and
p p
Lorgituds | o click Start.
Alkitude m HAE
Tx @ Rx @ I0LE
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File I!'uitialize Yiew EelyE@=s Tools ‘Window Help
I IDE ¥ & 4 Pt fery DR |
| Figuratior,
Tirme | Save Configuration nde & Skatus Satelite Data
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foe | Settings. .. ] | | .. | !
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iR I Receiver Port: lP.:.rt.ﬁ.—vl Protocols | |
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— Baud Rate; | QE00 W | []rstp [rstp I !
Speed: | . MMER, MMES, | |
o Parity: | Mone £ | I:l TAIP I:l TAIP |_ |_
nsikian
Latitude | Data Bits: | g v | WER WER | |
Langkse)| Stop Eits: | 1 “ [[]change lacal COM settings to: g [ [
Alkitde I_ match receiver's port settings | |
To i@ R i@ IDLE

_ [Save Canfiguratian ] [ Query ] [ et ] [ Close ] _

Ezek utan a GPS véytokeéletesen kell itkddjon a Nixie oraval is.

http: //creativecommons.or g/licenses/by-nc-sa/3.0/
CyberElectronics



www.electronics.extra.hu

Beallitasok

Az ora tartalmaz egy menut, mely 6 beallitaseléséget foglal magaba.
A menibe &ettingsnyomogombbal 1éphetiink be, ugyanennek a gombnak
a folyamatos megnyomasaval valaszthatunk a besalktl6zzul.
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Az Enter nyomdgomb segitségével, kivalaszthatunk egy biasiNixie
csovet, melynek a kijelzett értékét szeretnénk viakgztatni.

A Changenyomdogombbal, a kivalasztott Nixiedckijelzett értékét
valtoztathatjuk meg.

A menulbe belépve, az 1-e$cgalamint a kivalasztott 6dizedes pontja,
masodpercenként folvillan. Az 1-eS¢cmindig a Bedllitas szamat jelzi
(kivétel amikor a datumot allitjuk be, ekkor nmh € é jelenik meg).

A bedllithsokat a kdvetkézablazat mutatja be:

Some nghts R&eerved
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3
9
Cs6 szama 1 2 3 4 5 6
Funkcio Kijelzett érték Kijelzett érték Kijelzett &  rték Kijelzett érték Kijelzett érték Kijelzett érté  k

Led beallitasok

1 (Bedlliths szama)

0 - LED -ek kikapcsolva

0 - LED effektek kikapcs. 0...9 - kézi szinvélasztas

1 - LED fényerd kozepes

1 - Automata szinkeverés

2 - LED fényeré maximum

2 - Masodp. Binaris kijelzése

Ebreszt 2 (Bedlliths szama) | O - ébreszt6 kikapcsolva Ora Ora Perc Perc
1...9 - ébresztd idétartama
( x10 masodperc)
Ora és Datum 3 (Bedlliths szama) | 0 - Datum kijelzés kikapcs. Ora Ora Perc Perc
1...9 - Datum kijelzés be.
( x10 masodpercenként)
Nap Nap Hoénap Honap Ev Ev
Hémérséklet 4 (Bedlliths szama) | O - Hé. kijelzés kikapcs. Als6 Hémérséklet szint Als6 H6mérséklet szint Felsé H6mérséklet szint Felsé H6mérséklet szint
1...9 - Hé. kijelzés be.
( x10 masodpercenként)
0 - GPS adatok kijlezése
GPS 5 (Beadlliths szama) | kikapcs. 0 - Koordinata kijelzés kikapcs. 0 - Magasség kijelzés kikapcs. 0 - Miiholdak szama 0 - GPS adatok PC-re kikapcs.
1 - GPS adatok kijlezése
bekapcs. 1 - Koordinata Decimal kijelzése 1 - Magassag kijelzés bekapcs. és sebesség (km/dra) kikapcs. 1 - GPS adatok PC-re bekapcs.
2 - Koordinata Fok/Perc/Mp kijelzése 1 - Mdhold sz., sebesség bekapcs. | (NMEA 0183 protocol)
1dézbna 6 (Bedllitas szama) | 0 - GMT - Ora Ora OGra | e e
1-GMT + Ora

(cc) O
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Az ébreszb beallitAsakor kivalaszthatjuk, hany masodpercigédeg
bekapcsolva az ébreéziAz ébresat mindennap a beallitasnak megfékat
fog megszolalni, aktiv allapotat a 6-0% ¢tzedes pontja jelzi.

Ora, Datum és Hsmérsékletbeallitasakor kivalaszthatjuk, hany
masodpercenként jelenjen meg a datum és/végydrseklet (kijelzés
idétartama 5 masodperc).

A hémérséklet szenzortermosztatos funkciét is tartalmaz. Letsgtglink
van alsé, illetve fels homérséklet szint bedllitdsara. Arhérséklet, ha a
bedllitott fel$ szintet atlépi, egy optikailag izolalt kimenetiatodik
(hémérséklet kijelzése esetén, 1-e8 @2rteksdl 1-re valtozik, a 3-4-5-6 és
az éppen mértdmérsékletet jelzi; pl. 10 25. 50). A kimenet mindadaktiv
marad, mig a émérséklet a beallitott alsé szint ala nemiker

A GPSbedllitasakor, kivalaszthatjuk a koordinatak mesgjgési modjat
(koordinaték kijelzése Decimalis vagy Fok/Perc/Miserc formatumban;
a decimalis értékkel nagyobb pontossagot érheti)nk e

A GPS koordinatak kijelzése esetén ax(ldra, Perc, Masodp.), rejtve
marad mindaddig, mig ki nem kapcsoljuk a Beallikhsi a GPS-t, vagy a
GPS elvesziti a kapcsolatot dinoldakkal (ekkor az iélautomatikusan
megjelenik).

A miholdak szama és a sebesség a kovékiégpen van megjelenitve:
1-es és 2-es 63elzi a ,lathatd” nitholdak szamat, 4-es, 5-6s, 6-08 psdig
a sebességet Km/h —ban (pl. 06 01 18 &haofd = 6, sebesség = 118 Km/h).
,GPS adatok PC-re” beallitas, a GP S5t kapott 6sszes adatot, soros porton
keresziil a szamitégépre tovabbitja, ahol kilonbgzogramok segitségevel
lehetiség van azok térképen valé megjelenitésére (phile GPS Monitor
automatikusan régzit minden adatot, ,.kml” tipugé-ba alakitja, melyet
akar Google Earth-ben is barmikor megjelnithetiwggy pl. Ozi Explorer
program).

Az ldézénabeallitdsa, GPS-es szinkronizacié esetén szikséges
Miutan minden bedllitast elvégeztiink, 10 masodp#sitével, ha nem

nyomunk meg egy nyomogombot sem, akkor a prograonaatikusan
minden Beallitast elment az EEPROM-ban, majd kdépenull.
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GPS-es illetve PC-s szinkronizacio

GPS-es szinkronizaciGéeseténP8 jumper-t2-3 pozicidba helyezziik,
valamint csatlakoztatjuk a GPS antennatdé Hislitaskor jo par percbe (2-5
perc) beletelhet mig a GPS adatokat kezd kiuldenidA szinkronizalasa a
GPS-6l, automatikusan torténik, minden 18 6raban egy8zegy minden
Qjrainditaskor).

PC-s szinkronizacidéeseténP8 jumper-t1-2 pozicidba helyezzik,
valamint csatlakoztatjuk a soros kabelt (RS232m@dri:1) a PC-re.
Legebszor a PC-t kell szinkronizélni egy Time Servé-barmilyen az
interneten talalhaté, Atomic Clock tipusu prograggisségével. Nalam, az
Atomic Alarm Clock nei program nikddik kifogastalanul.

A PC szinkronizalasa utan, elinditjuk a zip csonaghellékelt NixieSync
programot. Kivalasztunk egy COM portot és megnki(j@pen Com), majd
beolvassuk a Nixie Ora, ddes Datum adatait (Read Nixie). Ezutan a Nixie
orankat, szinkronizaljuk a PC adataival (Sync Nixie

] HixieSync 1.0 - by Cyberelectronics

Vided a Nixie orarol
http://www.metacafe.com/watch/1022554/atomic_nixielock with gps and pc synchronization/
(a Metacafe Pro program segitségével, Full Qualég-is megnézheted)

Sok sikert és j6 szbérakozast!

Ezt a projektet mindenki, kizarélag, csak a sajat élelésségére készitheti el !!!
A szerz semmilyen felebsséget nem vallal !!!
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